Instrukcja obstugi
© Odkrecié aerator A.
@ Odkreci¢ Ciwyja¢
E. Umiesci¢ czarng
uszczelke Dw E,
uszczelke Fw G.
© Zatozy¢ Cna
koniec kranu i
przykreci¢ E
do kranu.”

O Dokreci¢ mocno
E do kranu przy
pomocy G lub
dotaczonego do
filtra przyrzadu L.

@ Umiesdcic Hw
pozyciji pierwotnej.
Przykreci¢ Cna G
dokrecajgc mocno
reka.

0 Umiesci¢ Jw H

tak, aby dopa-
sowac do siebie
znajdujgce sig na
spodzie wkiadu i
filtra otwory.

@ Dokreci¢ Kdo H.
© Przekrecic Iw

dét dla uzyskania
przefiltrowanej
wody z B1.
Odkreci¢ wople

i ODCZEKAC 2
MINUTY W CELU
WYPLUKANIA
PYLU WEGLO-
WEGO. Przed
kazdym uzyciem
nalezy odczekaé
3 sekundy od

momentu odkre-
cenia wody.

© Przekrecic¢ 1do
pozycji poziomej
w celu uzyskania
wody nie filtro-
wanej z B2.

W celu zapewnienia
statej, dobrej jakosci
wody wkiad fittrujgcy
nalezy wymieniac
przynajmniej co 3
miesigce lub po prze-
filtrowaniu 760 litréw
wody. Wkiad nalezy
wymieniaé czesciej,
gdy wymagaja tego
lokalne warunki,
badz tez przy inten-
Sywnym uzywaniu

fittra. Uzywac nalezy
wylgcznie oryginal-
nych 3-miesiecznych
wkiadéw Instapure®
firmy Instapure.

Aby wyczyscic filtr
przy zmianie wktadu
nalezy przepiukac
ostone Mi obudowe
roztworem piynu
dezynfekujgco-caysz-
€Zacego w'propor-
cjach 15 mina 1 litr
wody.

* Do filtra dotgczone

s3 czeéci pasujace do
standardowych kranéw.

innych czesci.



